Jahresmassenströme der Firma:



 Menge (m³/a):


 - Belastung (t/a) an CSB:......BSB:.......AOX:.......Cu:........


   Ni:........Cr:.. ....Abf.St:........Gesamt-N:.....Gesamt-P:... ..


- Indirekt-/Direkteinleitung:


 - Separate Ableitung von Kühlwasser (ja/nein):......wenn ja (m³/a):


 - Kosten/Abwassergebühr (DM/m³):





- Co:


- Co/PES:


- Wo:


- PUR:


- 





- PES:


- PA:


- CV:


- PAN:


- 





 Arten und Mengen (t/a):





Aufmachungsarten (%)


 - Gewebe:


 - Maschenware:


 - Garn:


 - Flocke:





 Art und Mengen (t/a):


 - 


 - 


 - 


 - 





Art und Menge (kg/a)


- 


- 


- 


- 





-Bezugsjahr:


- Alter d. Standorts (a):


- Anzahl Beschäftigte:


- Arbeitstage (d/a):


- kürzeste Entfernung zur


  Nachbarschaft (m):





Mengen (t/a):


- Farbstoffe und Pigmente:


- organische Textilhilfsmittel:


- Grundchemikalien:





- jährl. Verbrauch (m³/a):


- eigene Brunnen/Versorgung:


- Art der Wasseraufbereitung:


- Kosten (DM/m³)





- Öl (t/a): 


- Kohle (t/a) 


- Gas (m³/a) 


- Elektrizität (kWh/a):


- Dampferzeugung (kWh/a):





Art und Menge (t/a):


 - 


 - 


 - 


 - 





3.3 Abluft





3.2 Abwärme





Allg. Informationen





3.1 Produkte





2.1 Textilsubstrate





3.4 Abfall





3.5 Abwasser





2.4 Chemikalien/Hilfsmittel





2.3 Wasser





2.2 Energie





definierter Prozesse/Verf.





mit einer best. Sequenz





1. Textilveredlungsbetrieb








