Tabellen für das Abwasserkataster

	Anfor-derung
	Verfahren
	Vorhanden

ja/nein
	IST-Zustand 
(geplant bzw. vorhanden)
	Bewertung

	B 1.
	Druckdecken-wäsche,

Reinigung des Druckgeschirrs
	
	Art und Menge aus diesem Bereich
	Begründung unter Berücksichtigung möglicher Alternativen

	B 2.
	Einsatz von schwer eliminierbaren synthetischen Schlichten
	
	Art und Menge der eingesetzten schlecht abbaubaren Schlichten
	Begründung für Einsatz unter Berücksichtigung möglicher Alternativen, ARS-Klasse

	B 3.
	Einsatz von THM oder Farbmitteln mit schwer eliminierbaren organischen Komplexbildnern
	
	Art und Menge der eingesetzten THM bzw. Farbmittel, die schlecht abbaubare Komplexbildner enthalten
	Begründung für Einsatz unter Berücksichtigung möglicher Alternativen, ARS-Klasse

	B 4.
	Einsatz von THM oder Farbmitteln mit schwer eliminierbaren Tensiden
	
	Art und Menge der eingesetzten THM bzw. Farbmittel, die schlecht eliminierbare Tenside enthalten
	Begründung für Einsatz unter Berücksichtigung möglicher Alternativen, ARS-Klasse



	B 5.
	Chlorierende Druck​vorbehandlung
	
	Art und Menge aus diesem Prozess
	Begründung für Einsatz unter Berücksichtigung möglicher Alternativen

	B 6.
	Einsatz von THM oder Farbmitteln mit APEO 
	
	Art und Menge der eingesetzten THM bzw. Farbmittel, die APEO enthalten
	Begründung für Einsatz unter Berücksichtigung möglicher Alternativen

	
	
	
	
	


	Anfor-

derung
	Verfahren
	Vorhanden

ja / nein
	Anfallstellen
	Restmenge

im Auftragswerk

Liter
	Menge

m3/a
	Wiederver-

wendung/

Behandlung möglich

ja / nein1
	Bewertung1

	B 7.1


	synthetischen Schlichtemitteln aus der Entschlichtung
	
	
	
	
	
	Begründung unter Berücksichti-gung möglicher Alternativen

	B 7.2


	Rest-Farbklotzflotten
	
	
	
	
	
	Begründung unter Berücksichti-gung möglicher Alternativen

	B 7.3


	Rest-Ausrüstungsklotz-

flotten
	
	
	
	
	
	Begründung unter Berücksichti-gung möglicher Alternativen

	B 7.4


	Restflotten vom Beschichten und Kaschieren
	
	
	
	
	
	Begründung unter Berücksichti-gung möglicher Alternativen

	B 7.5


	Restflotten aus der Rückenbeschich-

tung von textilen Bodenbelägen und anderen Flächengebilden
	
	
	
	
	
	Begründung unter Berücksichti-gung möglicher Alternativen

	B 7.6


	Restdruckpasten
	
	
	
	
	
	Begründung unter Berücksichti-gung möglicher Alternativen


	Verfahren
	Menge aus dem Teil B abgelei-teten Abwasser-volumen-strom

m3/a
	berechnet.

Wert

Chrom, gesamt

mg/l
	Anhang 38

Grenzwert

Chrom, gesamt

mg/l
	berechnet.

Wert

Kupfer

mg/l
	Anhang 38

Grenzwert

Kupfer

mg/l
	berechnet.

Wert

Nickel

mg/l
	Anhang 38

Grenzwert

Nickel

mg/l

	Restfarb-

Klotzflotten


	
	
	0,5
	
	1,0
	
	0,5

	Restdruck-

Pasten, nicht wiederver-

Wendbar
	
	
	0,5
	
	1,0
	
	0,5


	Anforderung Nr.
	Anforderung Inhalt
	Vorhanden ja/nein
	Ggf. Begründung

	E (1) 1
	Chlororganische Carrier
	
	

	E (1) 2
	Chlorabspaltende Bleichmittel
	
	

	E (1) 3
	Freies Chlor aus dem Einsatz von Natriumchlorit
	
	

	E (1) 4
	Arsen, Quecksilber, Zinnorganische Verbindungen aus dem Einsatz als Konservierungsmittel
	
	

	E (1) 5
	APEO aus Wasch- und Reinigungsmitteln
	
	

	E (1) 6
	Chrom VI Verbindungen als Oxidationsmittel
	
	

	E (1) 7
	EDTA, DTPA und Phosphornate als Enthärter im Brauchwasser
	
	

	E (1) 8
	Nicht angewandte unverbrauchte Reste von Chemikalien u. ä.
	
	

	E (1) 9
	Restdruckpasten im Druckgeschirr
	
	


	E (2) 1
	Halogenierte Kohlenwasserstoffe
	
	


Die Tabellen können erst ausgefüllt werden, wenn die Begleitzettel vorliegen, nach denen in der Tat die ganzen fraglichen Stoffe nicht enthalten sind.

